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Giiltig ab: 08.07.2026
Ausstellungsdatum: 08.07.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11284-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

HQM induserv GmbH
Johann-Esche-Strale 1, 09120 Chemnitz

mit dem Standort

HQM induserv GmbH
Johann-Esche-Strale 1, 09120 Chemnitz

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 6
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Priifungen in den Bereichen:

metallographische, mechanische Werkstoffuntersuchungen sowie optische Emissionsspektrometrie
(OES) und Priifung von SchweiRverbindungen an metallischen Werkstoffen;

Salzspriihnebel- und Klimapriifungen;

mechanische und analytische Priifung von Kunststoffen und Elastomeren;

Sauberkeitsanalysen

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet.

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren
gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des
Priflaboratoriums.

Die Prufverfahren sind mit den nachfolgend aufgefiihrten Symbolen der Standorte gekennzeichnet, an
denen sie durchgefiihrt werden:

C = Chemnitz Z = Zwickau
1 Metallographische Untersuchungsverfahren [Flex A]
DIN EN ISO 1463 Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung — CZ
2021-08 Mikroskopisches Verfahren
DIN EN I1SO 3887 Stahl — Bestimmung der Entkohlungstiefe C
2018-05
DIN EN ISO 643 Stahl — Mikrophotographische Bestimmung der scheinbaren C
2020-06 KorngroRe
DIN 50602 Metallographische Priifverfahren — Mikroskopische Priifungen C
1985-09 von Edelstahlen auf nicht-metallische Einschliisse mit Bildreihen
SEP 1572 Mikroskopische Priifung von Automatenstahlen auf sulfidische C
2019-03 nichtmetallische Einschliisse mit Bildreihen
SEP 1520 Mikroskopische Priifung der Karbidausbildung in Stahlen mit C
1998-09 Bildreihen
Gliltig ab: 08.07.2026
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DIN EN ISO 945-1
2019-10

VDG-Merkblatt P 201

2002-05

VDG-Merkblatt P 202
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Mikrostruktur von Gusseisen — C
Teil 1: Graphitklassifizierung durch visuelle Auswertung

Volumendefizite von Gussstiicken aus Nichteisenmetallen C

Volumendefizite von Gussstlicken aus Aluminium-, Magnesium- C

2010-09 und Zinkgusslegierungen

2 Mechanische Prufverfahren (metallische Werkstoffe) [Flex A]

DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe — Harteprifung nach Vickers — Cz
2018-07 Teil 1: Prifverfahren

DIN EN ISO 6892-1 Metallische Werkstoffe — Zugversuch — CZ
2020-06 Teil 1 Prufverfahren bei Raumtemperatur

DIN EN ISO 6506-1 Metallische Werkstoffe — Harteprifung nach Brinell - CzZz
2015-02 Teil 1: Prifverfahren

DIN EN ISO 6508-1 Metallische Werkstoffe — Harteprifung nach Rockwell - CzZz
2016-12 Teil 1: Prifverfahren

DIN EN ISO 18203 Stahl — Bestimmung der Dicke geharteter Randschichten CzZz

2022-07

DIN EN ISO 148-1
2017-05

Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Z
Teil 1: Prifverfahren

3 Metallanalytik (Spektralanalytische Untersuchungen mittels OES) von Fe, Al und Cu-

Legierungen

PV1106_DW Spektralanalytische Untersuchungen an ausgewahlten C
2020-04 Metall-Legierungen mittels optischem Emissionsspektrometer

nach DIN 51008, DIN 51009
4 Priifung von SchweiBverbindungen [Flex A]

DIN EN ISO 17639
2022-05

Gultig ab:
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Zerstorende Prifung von SchweiRverbindungen an metallischen z
Werkstoffen — Makroskopische und mikroskopische
Untersuchungen von Schweillndhten

08.07.2026
Seite 3von 6



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11284-01-01 Akkreditierungsstelle
DIN EN ISO 9015-1 Zerstorende Priifung von Schweillverbindungen an metallischen Z

2011-05 Werkstoffen — Harteprifung —
Teil 1: Harteprifung fir LichtbogenschweiRverbindungen

DIN EN ISO 4136 Zerstorende Priifung von Schweillverbindungen an metallischen Z
2022-09 Werkstoffen — Querzugversuch
5 Salzsprithnebel- und Klimapriifungen von Produkten und Bauteilen aus der Automobil-

branche mit der Flexibilitdt beziiglich des Priifverfahrens [Flex B]

DIN EN 1SO 9227 Korrosionsprifungen in kiinstlichen Atmospharen — CzZ
2023-03 Salzsprihnebelprifungen

DIN EN ISO 6270-2 Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestandigkeit gegen Cz
2018-04 Feuchtigkeit —

Teil 2: Verfahren zur Beanspruchung von Proben in
Kondenswasserklimaten

6 Weitere Verfahren zur Klimapriifung

PV 1108 DW Flexibilisiertes Verfahren zur Korrosionsprifung in kiinstlichen CzZz
2020-06 Atmospharen

PV 1107 DW Flexibilisiertes Verfahren zu Klimaprifung CzZz
2020-04

VW PV 1210 Karosserie und Anbauteile — Korrosionspriifung CzZz
2016-02

VW PV 2005 Fahrzeugteile — Prifung der Klimawechselfestigkeit Cz
2000-09

7 Priifung von Beschichtungen [Flex A]

DIN EN I1SO 20567-1 Beschichtungsstoffe — Priifung der Steinschlagfestigkeit von C
2017-07 Beschichtungen —

Teil 1: Multischlagpriifung

DIN EN ISO 2409 Beschichtungsstoffe — Gitterschnittpriifung C
2020-12

Gliltig ab: 08.07.2026
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DIN EN ISO 4628-8 Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschaden - C
2013-03 Beurteilung der Menge und der GréRRe von Schaden und der

Intensitat von gleichmafiigen Veranderungen im Aussehen —
Teil 8: Bewertung der von einem Ritz oder einer anderen
kiinstlichen Verletzung ausgehenden Enthaftung und Korrosion

8 Priifung von Kunststoffen und Elastomeren [Flex A]

DIN EN ISO 178 Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften C
2019-08

DIN EN ISO 1183-1 Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht C
2019-09 verschaumten Kunststoffen —

Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer
und Titrationsverfahren

DIN 53504 Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von C
2017-03 ReiRfestigkeit, Zugfestigkeit, ReiRdehnung und Spannungswerten
im Zugversuch

DIN 53505 Prifung von Kautschuk und Elastomeren — Hartepriifung nach C
2000-08 Shore A und Shore D

DIN ISO 48-4 Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der C
2021-02 Harte —

Teil 4: Eindringharte durch Durometer-Verfahren (Shore-Harte)

DIN ISO 1817 Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegeniiber C
2016-11 Flussigkeiten

DIN EN ISO 527-1 Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — C
2019-12 Teil 1: Allgemeine Grundsatze

DIN EN ISO 527-2 Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — C
2012-06 Teil 2: Prifbedingungen flr Form- und Extrusionsmassen

9 Thermoanalytik [Flex A]

DIN EN ISO 11357-3 Kunststoffe — Dynamische Differenzkaloriemetrie DSC - C
2018-07 Teil 3 Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur

und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie
DIN 51006 Thermische Analyse (TA) — Thermogravimetrie (TG) — Grundlagen C
2005-07

Gultig ab: 08.07.2026
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DIN 51007 Differenz-Thermoanalyse (DTA) und Dynamische Differenz- C
2019-04 kalorimetrie (DSC) — Allgemeine Grundlagen
DIN EN I1SO 11358-1 Thermogravimetrie (TG) von Polymeren — C
2022-07 Teil 1 — Allgemeine Grundsatze

verwendete Abkiirzungen:

BOSCH Verfahrensanweisung BOSCH

BMW QV Verfahrensanweisung BMW

BWS BorgWarner Standard

DBL Daimler-Benz-Liefervorschrift

DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

EN Europdische Norm

ISO International Organization for Standardization
Scania TB Verfahrensanweisung Scania

PV DW Standardarbeitsanweisung der HQM GmbH
SEP Stahl-Eisen-Prifblatter vom Verein Deutscher Eisenhiittenleute
VAM Verfahrensanweisung Mercedes

VDA Verband der Automobilindustrie

VDG Verein Deutscher GieRereifachleute

VW PV Prifspezifikation Volkswagen AG
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